
�� Diskbänksinsats 

Läggs in på botten i bänkskåp
•	 Lätt att hålla rent, snyggt och fräscht.
•	 Samlar upp och leder fram smygläckage som 

annars kan orsaka fukt-, mögel- och vatten
skador.

Allmänt
Innan du börjar
�R	 Åtgärda eventuella fukt-, mögel- eller vatten-

skador.
�R	 Städa – rent och torrt är viktigt.
�R	 Undvik bygga in det som ska vara lätt att 

komma åt.
�R	Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisning-

en.

Skåp
Insatserna passar i skåp som är maximalt 60 cm 
djupa och har en inre bredd på:

�R	 32 – 39 cm	 (B40)
�R	 44 – 59 cm	 (B60)
�R	 66 – 79 cm	 (B80)
Insatserna kan skarvas och/eller läggas i vinkel.

Material som ingår
�R	 Ljusgrå skiva av  PP (polypropen) med förstan-

sade linjer.
�R	 Dubbelhäftande tejp och enkelhäftande tejp.
�R	 Två stift med låsbrickor.

Material som kan behövas
�R	 Skiva i skåpbotten – se steg 1.
�R	 Lexsol tätningssats för att täta runt rören och 

under skarvar.

Produktspecifikation
Typgodkänd. Patenterad. Miljövänlig, giftfri och 
återvinningsbar PP (polypropen). Ljusgrå färg. 
Miljögodkänd av BVB.

Diskbänksinsats monterad

Vattensäkert kök: Diskbänksinsats med Lexsol-tätade rörgenomföringar. 

  Monteringsanvisning

Steg 1

Steg 2

Om du har en fördjup-
ning i bakkant av disk
bänkskåpet – lägg in en 
plan skiva på skåpbot-
ten.

Mät skåpets inre bredd 
och lägg till 5 cm.

Mät skåpets djup och 
lägg till 2,5 cm.

Skär bort överflödig 
plast.

Skär i nästkomm
ande yttre för-
stansade linje

Steg 3
Vik upp den bakre sargen.

Vik upp vänster och höger 
sida 3 cm. 

Vik flikarna så att de går 
att fästa på insidan av den 
bakre sargen.

Tryck in stiften bakifrån 
genom baksargen och flik
arna.
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Granskad och bedömd av Byggvarubebedömningen och därefter miljögodkänd.

Steg 4
Placera och cen-
trera insatsen i 
skåpet med bakre 
sargen mot rören. 

Mät in och mar-
kera var hålen för 
rören ska göras.

Steg 5

Steg 6

Borra (kan skäras eller klip-
pas) hålen 2 mm större än	
rörets diameter. 

Om du använder hålsåg -  
kör den baklänges.

Gör en slits enligt teck-
ningen. 

Lägg in insatsen på prov.

Vik upp insatsen längs slit-
sen och märk ut på skåpets 
botten och bakvägg var 
slitsen kommer att vara.

Se till att slitsen inte hamnar över håligheter i 
skåpets bottenskiva bakom rören!

Steg 7

Steg 8

Steg 9

Montera den dubbelhäftande 
tejpen på skåpbotten i fram-
kanten och minst 2 cm ut 
från höger och vänster skåp-
sida.

Låt tejpens skyddsfilm tills 
vidare sitta kvar. Minst 2 cm på båda sidor.

Montera dubbelhäftande tejp 
eller Lexsols svarta tätningsband 
över slitsmarkeringarna.

Passa och lägg försiktigt in 	
insatsen. Avlägsna tejpens skydds-
filmer enligt steg 7 och 8. 

Tryck fast insatsen.

Sätt den enkelhäftande 
tejpen ovanpå slitsen 
så att den täcker väl på 
båda sidor om slitsen.

Steg 10

Plasten i insatsen är mycket fet. Därför fäster inte 
alla tätningsmedel maximalt på den. 

Vi rekommenderar därför endast Lexsol tätnings-
sats med tre olika produkter, som kan behövas i ett 
diskbänksskåp. De fäster och tätar utmärkt på den 
feta plasten.

Lexsols tätningssats 

Består av: 
•	 50 cm vitt tätningsband
•	 50 cm svart tätningsband
•	 1 st tätningsmassa á 40 g
Följ noga monterings
anvisningen, som medföljer 
tätningssatsen!

Tätning runt rören

Patenterad

Branschregler Säker Vatteninstallation 
(BSV)
Denna produkt är anpassad till BSV. Tollco AB ga-
ranterar produktens funktion om branschreglerna 
och produktens monteringsanvisning följs.	
Monteringsanvisningen gäller för följande RSK-nr: 
803 90 04, -05, -06, -08, -09, -10.


