
�� Diskbänksinsats 

Läggs in på botten i bänkskåp
•	 Lätt att hålla rent, snyggt och fräscht.
•	 Samlar upp och leder fram smygläckage som 

annars kan orsaka fukt-, mögel- och vatten
skador.

Allmänt
Innan du börjar
�R	 Åtgärda eventuella fukt-, mögel- eller vatten-

skador.
�R	 Städa – rent och torrt är viktigt.
�R	 Undvik bygga in det som ska vara lätt att 

komma åt.
�R	Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisning-

en.

Skåp
Insatserna passar i skåp som är maximalt 60 cm 
djupa och har en inre bredd på:

�R	 32 – 39 cm	 (B40)
�R	 44 – 59 cm	 (B60)
�R	 66 – 79 cm	 (B80)
Insatserna kan skarvas och/eller läggas i vinkel.

Material som ingår
�R	 Grå skiva av polypropylen (PP) med förstan-

sade linjer.
�R	 Dubbelhäftande tejp och enkelhäftande tejp.
�R	 Två stift med låsbrickor.

Material som kan behövas
�R	 Skiva i skåpbotten – se steg 1.
�R	 Lexsol tätningssats för att täta runt rören och 

under skarvar.

Diskbänksinsats monterad

Vattensäkert kök: Diskbänksinsats.

  Monteringsanvisning

Steg 1

Steg 2

Om du har en fördjup-
ning i bakkant av disk
bänkskåpet – lägg in en 
plan skiva på skåpbot-
ten.

Steg 3
Mycket viktigt!
Insatsens högra 
och vänstra sarg 
ska luta utåt mot 
skåpets sidor.

Steg 4
Vik upp den bakre sargen.

Vik upp vänster och höger 
sida 3 cm. 

Vik flikarna så att de går 
att fästa på insidan av den 
bakre sargen.

Skär i nästkommande 
yttre förstansade linje

Skåpets inre bredd	
+ 4 cm

0,5 - 1 cm på båda sidor.

Mät skåpets inre bredd 	
och lägg till 4 cm.

För över måttet till insat-
sen.

Öka sen bredden så att 	
den sammanfaller med 	
nästkommande linje.

Skär bort överflödig plast.



Steg 6
Placera insatsen i skå-
pet med bakre sargen 
mot rören. 

Mät in och markera 
var hålen för rören ska 
göras.

Steg 7

Steg 8

Steg 10

Steg 11

Steg 9

Steg 12

Lägg in insatsen på prov.

Vik upp insatsen vid slitsen 
och märk ut på skåpets bot-
ten och bakvägg var slitsen 
kommer att vara.

Skär av framkanten. 

Kontrollera att skåpdörrarna 
går att stänga. 

Ta ut insatsen igen.
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Steg 5
Tryck in stiften bakifrån ge-
nom baksargen och flikarna. 

Lås fast flikarna mot bak
sargen genom att trycka fast 
låsbrickorna på stiften.

Klipp, borra eller skär	
hålen 2 mm större än	
rörets diameter. 

Klipp eller skär en slits 
enligt teckningen. 

Se till att slitsen inte hamnar över håligheter i 
skåpets bottenskiva bakom rören!

Montera den dubbelhäftande 
tejpen på skåpbotten i fram-
kanten och minst 1 cm ut 
från höger och vänster skåp-
sida.

Låt tejpens skyddsfilm sitta 
kvar tills vidare. Minst 1 cm på båda sidor.

Montera dubbelhäftande tejp 
över slitsmarkeringarna så att 
tejpen väl täcker på båda sidor 	
av strecket.

Passa och lägg försiktigt in 	
insatsen. Avlägsna tejpens skydds-
film. Tryck fast insatsen.

Sätt den enkelhäftande 
tejpen ovanpå slitsen 
så att den täcker väl på 
båda sidor om slitsen.

Steg 13

Plasten i insatsen är mycket fet. Därför fäster inte 
alla tätningsmedel maximalt på den. De nedan 
rekommenderade produkterna är väl utprovade och 
fäster på bästa sätt. 

Lexsols tätningssats 
Består av: 

•	 50 cm vitt tätningsband
•	 50 cm svart tätningsband
•	 2 st förpackningar 

tätningsmassa à 40 g
Följ noga monterings
anvisningen, som medföljer 
Lexsol tätningssats!

Tätning runt rören

Granskad och bedömd av Byggvarubebedömningen och därefter miljögodkänd.


