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Tätningsmedel
BBR 6:5331:... Fogar, anslutningar, 
infästningar och genomföringar i 
vattentäta skikt skall vara vatten-
täta.

Tätningsmedlet måste fästa perfekt 
på så olika underlag som metaller, 
målade eller lackade ytor, olika slag 
av träskivor, mer eller mindre feta 
plastytor etc. Det måste också gå 
att anpassa till de mest varierande 
rörinstallationer.

Vi rekommenderar därför endast 
tätningsband och tätningsmassa 
från Lexsol AB. De är väl utpro-

www.vattensäkra.nu

Golvskydd
Monteras direkt på golvet, innan en 
köksinredning sätts på plats (Ersät-
ter svetsad matta).

Rörgenomföringarna tätas direkt 
vid golvet eller på väggen.

Läckage under köksinredningen 
avdunstar antingen på golvskyddet 
eller leds fram via utloppet till ett 
förutbestämt ställe framför golv-
sockeln.

Utbildning och certifiering för yrkesfolk, som på olika sätt jobbar med 
kök och köksinredning. Halvdagskursen ”Vattensäkra nu” anordnas på 
begäran. För närmare information ring 018 - 34 90 10.

vade produkter, som inte krymper 
eller torkar ut med åren, utan förblir 
smidiga och elastiska.
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För att vattensäkra mitt kök behövs

Vara Art nr RSK-nummer

Diskbänksinsats
(konsumentförpackning)

o B40 803 90 08

o B60 803 90 09

o B80 803 90 10

Golvskydd 
(om du ska montera ett nytt kök )

o G80    803 90 11

o G90 803 90 12

o G120 803 90 13

Tätningssats o 382 91 14

Kyl-/ frysunderlägg o K55 803 90 16

o K60 803 90 02

o K70 803 90 18

o K75 803 90 19

o K90 803 90 07

o K120 803 90 21

Diskmaskinsunderlägg o D45 803 90 00

o D60  803 90 01


